
Çalışma Voltajı

Sıcaklık Ölçüm aralığı 

Nem Ölçüm Aralığı 

Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti

Nem Ölçüm Hassasiyeti

Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Nem Aralığı

Ürün Garantisi

Koruma Sınıfı

Haberleşme Protokolü

Çekilen Akım

EMC Uyumluluk

Ölçüler

3.3 VDC

0  / +60 °C

0 - 100 % RH

< 0,1 °C

% 3

0 / +70 °C

%0 - %100 (Yoğuşmayan)

2 Yıl

IP 40

1-Wire

< 10 mA

TS EN 61000-6-2 

80x65x28mm

Combo Sıcaklık/Nem
Sensörü

CHTS-02

Teknik
   Özellikler



Sensör
Bağlantısı

DO1 COMCOM DO2 DI1 DI4 COM WL 1-WireDI2 DI3

1-Wire Uplink

Combo Sıcaklık/Nem
Sensörü

CHTS-02

Doğrudan hava akışına (Klima ve 
Fan çıkışları) maruz kalmayacak 
bir noktaya montajı yapılmalıdır. 
Duvara veya tavana monte 
edilebilir.

Combo Sıcaklık/Nem sensörü; kapalı ortam 
için tasarlanmış,  ortam nemini ve sıcaklığını 

ölçmenizi sağlayan bir sensördür.
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