
Çalışma Voltajı

Ölçüm aralığı 

Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Nem Aralığı

Ürün Garantisi

Koruma Sınıfı

Akım Tüketimi

EMC Uyumluluk

3,3 VDC

1 - 3 VDC

0 / +60 °C

%10 - %90 (Yoğuşmayan)

2 Yıl

IP 65

< 10 mA

TS EN 61000-6-2 

İp tipi
Su kaçak Sensörü

WLC-03

Teknik
   Özellikler

Su sızıntı ve kaçaklarını tespit etmek için kullanılan ip tipi 
sensördür. Sızıntı veya kaçağı sensör hattı boyunca algılayarak 

geniş bir kapsama alanı sunar.



Sensör
Bağlantısı

WLC-03
Probe Montajı

DO1 COMCOM DO2 DI1 DI4 COM WL 1-WireDI2 DI3

Zemin

İp tipi
Su kaçak Sensörü

WLC-03

Sensörün ucundaki açık uçları Terminal üzerindeki Su Kaçağı (WL) 
girişine bağlayınız.

Su kaçağı sensör probunun verimli çalışabilmesi için probun su sızıntısının yaşanabi-
leceği yere montajının yapılması ve montaj yapılacak yüzeyin tozlardan arındırılması 
önemlidir.Örneğin: Veri merkezlerinde, sunucu odalarında klimların hemen altına zemine 
monte edilebilir.


