
Çalışma Voltajı

Ölçüm aralığı 

Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Nem Aralığı

Ürün Garantisi

Koruma Sınıfı

Haberleşme Protokolü

Çekilen Akım

EMC Uyumluluk

220 VAC

200 - 230 VAC

0 / +60 °C

%10 - %90 (Yoğuşmayan)

2 Yıl

IP 40

NC (Normalde Kapalı) Kuru Kontak

< 100 mA

TS EN 61000-6-2 

1-Faz Voltaj
Sensörü
VSK-01

Teknik
   Özellikler



Sensör
Bağlantısı

DO1 COMCOM DO2 DI1 DI4 COM WLDI2 DI3

1- Voltaj sensörünün açık uçlarını herhangi bir DI (Digital Input / Sayısal Giriş)
 portuna bağlayın.
2- Voltaj sensörünü izlemek istediğiniz elektrik hattına takın.

Voltaj
Sensörü

1-Faz Voltaj
Sensörü
VSK-01

İzlemek istediğiniz 
hatta ait priz

VSK-01 Voltaj sensörünün normalde kapalı (NC) 
kontak uçlarından birisini veri toplama terminalin 
(DCT200) DI uçlarından birisine (DI1-DI4) diğer 
ucunu ise COM portuna bağlayın.


